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Bau- und Ausstattungsbeschreibung

Fassung vom 08.03.2023

1. Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten

Die Vorarbeiten umfassen die Hohen- und Lage-Einmessungen It. Einreichplan, die Baustellenkontrolle tiber die gesamte
Baudauer sowie die Erstellung und Einhaltung des Sicherheitgesundheitsplanes nach den entsprechenden Vorgaben des
Baustellenkoordinators. Die komplette Rdumung der Baustelleneinrichtung erfolgt nach der Fertigstellung der Bauarbeiten.

2. Erdarbeiten, Kanal, Anschlussarbeiten, Dach- und Oberflichenwasserentsorgung

Der anstehende Mutterboden wird Gber die gesamte Bauflache abgezogen und zwischenzeitlich seitlich gelagert.
AnschlieRend wird mit dem Aushub begonnen. Im Zuge dessen wird tiberschissiges Aushubmaterial abtransportiert und
sofern gesetzlich zwingend vorgeschrieben auch entsorgt (Vorrang der Wiederverwendung am Bauplatz). Die Schiittung
unter der Sohle sowie das Hinterfiillen der Kiinetten und des Baugrubenaushubes wird mit sickerfahigem Drainagematerial
ausgefihrt. Ebenfalls bei den Erdarbeiten enthalten sind samtliche Anschlussarbeiten wie etwa der Anschluss an den
Schmutzwasserkanal und der Anschluss an das 6ffentliche Strom- und Wassernetz.

Weiteres sind auch alle erforderlichen MaRnahmen zur Versickerung bzw. Ableitung der anfallenden Dach-,
Oberflachen- und Drainagewadsser auf eigenem Grund enthalten. Beispielhaft seien in diesem Zusammenhang
genannt die geplante Verrohrung fiir die Regenwasserableitung, der Sickerschacht sowie die geplanten
Rasengittersteine im Bereich der asphaltierten Freiflachen.

Falls der Boden eine Versickerung nicht zuldsst, steht es dem Bautrager frei eine andere Losung zur Entsorgung der

auf dem Grundstick anfallenden Dach-, Oberflachen- und Drainagewadsser zu finden und auszufiihren wie etwa einen
Uberlauf von einem Sickerschacht/ Retentionsbecken in den 6ffentlichen Rein- bzw. Schmutzwasserkanal bzw. in einen
Vorfluter vorzusehen.

Vor Fertigstellung der Gesamtanlage wird der am Baugrundstiick vorgefundene Mutterboden - sofern notwendig - erganzt
durch zusatzlichen wieder ausgebreitet, notwendige Béschungen angelegt und die Erstbesdamung des Rasens ausgefiihrt.

nicht enthalten:
Nachsamen des Rasens, Baume, Straucher, andere Arten von Bepflanzungen
(ausgenommen die geplante Bepflanzung im Bereich der Allgemeingriinflache)

3. Rohbau

a) Keller:

Der Hauskanal wird in Kunststoff-Material an der Decke im KellergeschoR/ Tiefgarage auBer Haus gefihrt ggf.
unter Vorschaltung einer notwendigen Hebeanlage (Technikraum).

Die Bodenplatte und die KellerauBenwande werden mit wasserundurchlassigem Beton in Ortbeton bzw.

in Fertigbetonelementen ausgefiihrt. Die Mittelmauern werden gemauert oder mit Fertigbetonelementen ausgefihrt.
In die Stahlbetonbauteile (Fundamente) wird ein Fundamenterder eingelegt. An den KellerauRenwéanden

wird nach der Abdichtung (Bitumen-Spritzabdichtung bzw. je nach Erfordernis mit einer geeigneten Abdichtung fir eine
schwarze Wanne) die Perimeterddmmung angebracht (b = 12 cm). Die fertige Raumhdhe in den Kellerraumen wird ca.
2,40 m im Mittel betragen und kann auch teilweise darunter liegen. Die fertige Raumhohe

in der Tiefgarage betragt mindestens 2,1 m.

b) EG, 1. OG, 2. OG und DG:

Die AuBenwéande werden mit einem 25 cm starken Warmblockziegel ausgefiihrt. Die Wohnungstrennwande

werden mit Schallschutzziegeln oder in Ortbeton/ Fertigbetonelemente gemauert bzw. ausgefiihrt. Darauf wird einseitig
flr einen besseren Schallschutz eine biegeweiche Vorsatzschale angebracht.

Die tragenden Mittelmauern werden mit 17 bzw. 25 cm starken Hochlochziegeln und die nicht tragenden Mauern aus
12 cm starken Hochlochziegeln ausgefiihrt. Der FuBbodenaufbau in den Wohnungen im EG betragt 25 cm,
im 1. OG, im 2. OG, im 3. OG (nur Haus A und B) 20 cm und im DG ca. 40 cm.
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Die fertige Raumhdohe in den Wohnungen in den WohngescholRen betragt ca. 2,6 m.

c) Decken:

Die Decken, Stiitzen und Trager werden entsprechend den statischen Erfordernissen in Stahlbeton hergestellt.

d) Stiegen:

Die Stiegen werden in Ortbeton oder als Betonfertigteil in Abstimmung auf den Fliesenbelag hergestellt.

e) Stemmarbeiten:
Alle fur die Leitungsfihrung benétigten Stemmarbeiten sowie das VerschlieRen und Vermauern der Installationen
sind inkludiert.

Anmerkung:
Der Errichter behilt sich nachtrigliche Anderungen der verwendeten Baumaterialien vor, falls auf Grund statischer
Erfordernisse oder anderer technischer Notwendigkeiten Bedarf dazu besteht.

4, Dachdecker & Spengler

Flachdach iiber dem Wohngebaude und Stiegenhaus:

Der Aufbau beginnend ab der Stahlbetondecke setzt sich aus einem Voranstrich, einer Dampfsperre, EPS Dammplatten mit
einer Gefalledammung, einer Flachdachabdichtung, einer Vliesschicht und einem Aufbau fiir eine extensive Begriinung
zusammen. Ausgenommen davon sind die Bereiche unter den PV Anlagen, die bekiest und nicht begriint werden.

(fir weiterflihrende Details zum Aufbau sei an dieser Stelle auf die entsprechenden Schnitte verwiesen)

Flachdach/ Abdichtung bei den Terrassen und Balkonen (EG, 1. OG, 2. OG, 3.0G (nur Haus A und B)):

Bei den Terrassen und Balkonen wird das erforderliche Gefélle im Zuge der Betonierarbeiten hergestellt.
Auf den Terrassen/ Balkonen erfolgt die Abdichtung mit einer Flachdachabdichtung inkl. der erforderlichen Hochzige.

Flachdach im Bereich der Dachterrassen (3. 0G/ DG):

Der Aufbau beginnend ab der Stahlbetondecke setzt sich aus einem Voranstrich, einer Dampfsperre, EPS Dammplatten
mit einer Gefadlledammung, einer Flachdachabdichtung, einer Gummigranulatmatte, der Unterkonstruktion fiir den
Terrassenbelag und dem Terrassenbelag selbst zusammen.

(Fur weiterfiihrende Details zum Aufbau sei an dieser Stelle auf die entsprechenden Schnitte verwiesen).

Spenglerarbeiten:

Die Montage der Ablaufrohre, Attikaverblechungen erfolgt samt erforderlichem Zubehér (Rohrschellen, Rohrknie,
Einhangekessel, Vorkdpfe, Rinnenhaken usw.) in Alu-Color (silberfarben).

Die Ablaufrohre werden jeweils bis zur Gelandeoberkante gefiihrt.

5. Hauseingangstiire

Ausfiihrung der Haupt-Eingangstiire in Aluminium mit Glaseinsatz (Alu-Glas-Portal)
Eingangstiire mit seitlicher Fixverglasung und ObertirenschlieRer

Glas Klarglas,

innen HAT-Driicker weil3,

auBen Griffstange Niro — Lange ca. 115 cm,

inkl. Videogegensprechanlage mit elektrischem Tlroffner in seitlichem Paneel verbaut

6. AuRenfenster

EG & DG:
Kunststofffensterprofile - Farbe innen in weiR und auen mit Aluminium-Deckschale in hellbraun (RAL 7006 oder dhnliches)

1. OG, 2. OG bzw. 3. OG (nur Haus A und B):
Kunststofffensterprofile - Farbe innen und aulRen in weil}

Die Fenster vom ErdgeschoR bis zum DG werden mit einer 3-Scheiben Warmeschutzverglasung ausgefiihrt.

Uw = 0,9 W/m?3K
Rw =35dB

Die Kellerfenster werden mit einer 2-Scheiben Warmeschutzverglasung ausgefihrt.
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O-Norm RAL Montage der Fenster und Haustiiren mit Glattstrich des Mauerwerks, sowie einer zusétzlichen Abdichtung
des Mauerwerksanschlusses innen und aufen mit Dichtfolie

Ausfiihrung und Gréf3e siehe Ausstattungstabelle
7. Fensterbanke

Innenfensterbénke: Helopal (weill)
AuRenfensterbadnke: Alu-Color eloxiert (silberfarben bei weille Fenster und hellbraun bei hellbraune Fenster)

8. Elektroinstallation

Der Elektroanschluss vom Anschlusspunkt im Nahbereich der Grundstiicksgrenze wird bis zum Zdhlerkasten
im jeweiligen Haus (Technikraum im KellergeschoR) hergestellt.

Vom Hauptverteiler aus werden die jeweiligen Wohnungsverteilerkdsten versorgt.

Die Elektroinstallation wird im Wohnbereich ausschliefRlich unter Putz verlegt.

In den Kellerraumlichkeiten kann die E-Installation teilweise auf Putz erfolgen

Der Potentialausgleich und die Erdung werden entsprechend den geltenden OVE-Vorschriften hergestellt.
Die Wohnungen werden bis zu den Lichtauslassen verkabelt, die entsprechenden Lichtschalter und Steckdosen montiert,
jedoch die Lichtauslasse nicht mit Leuchtmittel (Lampen) ausgestattet.

Hingegen werden samtliche Rdume im Allgemeineigentum vom Errichter mit Leuchtmittel ausgestattet, wie etwa der
Technikraum, der Gang, der Trockenraum, der Fahrradabstellbereich, das Stiegenhaus, der Hauszugang, die Tiefgarage
sowie die AuBenbereiche bei den Stellplatzen.

Alle Gebdude werden mit einer Blitzschutzanlage ausgestattet.

PV - Anlage:

Auf jedem Hausdach kommt eine Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von 14 kWp (Haus A und B) bzw. 13 kWp
(Haus C) zur Ausfiihrung. Der durch die Anlage gewonnene Strom soll vorrangig fiir den eigenen

Allgemeinstrom verwendet werden.

Alternativ ist der Verkauf in das 6ffentliche Stromnetz vorgesehen.

Telefon:

Ein UP-Telefonauslass (Geratedose mit Abdeckung und Anschlussdose) mit einer Leer-Verrohrung zum PTA-
Anschlusskasten im Technikraum des Gebaudes ist vorgesehen.

Der Anschluss ist von den Wohnungseigentiimern selbst herzustellen bzw. sind die anfallenden Kosten zu tragen.

Fernsehen (TV)/ SAT Anlage:

Die UP-TV-Auslasse (Geratedose mit Abdeckung und Anschlussdose) mit einer Leerverrohrung in den Keller fir

den Kabel-TV-Anschluss oder wahlweise einer Leerverrohrung liber den Technikraum als zentralen Punkt mit der
gemeinsamen SAT-Anlage am Hausdach sind vorgesehen. Die SAT-Anlage selbst ist im Leistungsumfang enthalten.

Der Anschluss wahlweise an die SAT-Anlage oder an ein Kabel-TV-Netz ist nicht im Leistungsumfang enthalten und ist
dementsprechend von den einzelnen Wohnungseigentiimer selbst herzustellen bzw. sind die anfallenden Kosten zu tragen.

Internet
Jede Wohnung wird mit einer bzw. mehreren Leerverrohrungen fiir den Anschluss ans Internet ausgestattet.
Der Anschluss ist von den Wohnungseigentiimern selbst herzustellen bzw. sind die anfallenden Kosten zu tragen.

Leerrohr fiir Elektro-Ladestation / E-Mobilitdtsverteiler in der Tiefgarage (Linz AG)
Fiir jede Wohnung wird ein Leerrohr vom Technikraum (Hauptverteiler mit Wohnungszahler) zu der
vorgesehenen Kabeltrasse in der Tiefgarage gezogen.

Weiteres kommen in der Tiefgarage 2 E-Mobilitatsverteiler der Linz AG als Vorbereitung fir
insgesamt 32 E-Ladestationen zur Ausfiihrung und wird eine entsprechende Standortvereinbarung
mit der Linz AG abgeschlossen.

Im Bereich der Fahrtrasse kommen Kabeltrassen zur Ausfiihrung als Vorbereitung des Anschlusses
vom E-Mobilitatsverteiler bzw. Technikraum zu den einzelnen Stellpldtzen.

Der tatsachliche Anschluss bis zu einer einzelnen E-Ladestation und die Ladestation selbst ist
nicht im Kaufpreis inkludiert und ist vom einzelnen Wohnungskaufer selbst zu beauftragen
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(vorbehaltlich der Verfligbarkeit der gewiinschten Netzleistung).
Die allenfalls zusatzlich anfallende Netzanschlussgebihr fur die hohere Netzleistung ist vom
Wohnungseigentiimer zu bezahlen.

Die Schalter und Steckdosen werden vom Typ Busch & Jager future® linear studioweil’ glanzend geliefert.

fiir weitere Informationen zur Elektroausstattung siehe die jeweilige Ausstattungstabelle

9. Heizung & Sanitdrinstallation

Das Gebdude wird an ein bestehendes Fernwarmenetz (Kelag) angeschlossen. Der gesamte fiir die Heizung
und Warmwasserbereitung benotigte Energiebedarf wird ausschlieRlich Gber den Fernwarmeanschluss gedeckt. Es wird
hiermit ausdricklich festgehalten, dass im Geb&dude selbst keine Heizanlage zur Ausfiihrung kommt.

Die Energie flir die Warmwasserbereitung wird ebenfalls zentral Giber die Heizanlage erzeugt und in einem
entprechend dem Verbrauch dimensionierten Pufferspeicher vorgehalten. Die Warmwasserbereitung erfolgt entweder
zentral im Technikraum oder tiber Wohnungsstationen in den einzelnen Wohnungen.

Die Warmeabgabe der Heizung erfolgt iber eine FuBbodenheizung mit den fiir den jeden Raum berechneten und
optimierten Verlegeabstdanden.

Ein Raumthermostat mit Wochenprogramm wird im Wohnraum der Wohnung platziert und dient zur Regelung

der Beheizung. Von der zentralen Wohnungsstation bzw. FuRBbodenverteilerkasten in der Wohnung ist jeder Wohnraum
getrennt manuell regelbar.

Der Warmeverbrauch (Heizung und Warmwasser) wird verbrauchsabhéngig je Wohneinheit durch geeichte
Warmemengenzahler gemessen. Die dafiir benétigten Warmemengenzahler werden von einem von der Hausverwaltung zu

beauftragenden Ableseunternehmen auf Mietbasis den Eigentiimern zur Verfligung gestellt.

Heizungs-Verteilleitungen — egal ob ,auf Putz” oder ,,unter Putz” verlegt — werden nach dem Stand der Technik
mit einer Warmedammung versehen.

Alle sicherheitstechnischen Einrichtungen werden nach der aktuell giiltigen Norm ausgefiihrt.

10. Innenputz
Der Innenputz wird in Kalk-Gips als ,,Glatter” malerfertig ausgefiihrt. In den Feuchtraumen kommt ein

Kalk-Zementputz als ,,Reiber” zur Ausfiihrung. Die Kellerwande werden mit Ausnahme der Ziegelwadnde
und des Stiegenhauses roh belassen.

11. FuBbodenaufbau

In den Wohnbereichen setzt sich der FuBbodenaufbau aus der Stahlbetondecke, einer Beschiittung, Trittschall-
dammplatten (TDPL), einer PAE-Folie und einem 7 cm starken Heizestrich zusammen.

12. Sonnenschutz

Vorsatzrollladen mit Putztrager / Alupanzer

Kasten und Schienen in weil} (bei Fenster in weiR) bzw. in hellbraun (bei hellboraunen Fenster)
Panzer einheitlich in Silber naturell

Bedienung elektrisch mit Schalter ("RO+E") bzw. zweigeteilt elektrisch steuerbar ("RO+2E")

nicht enthalten:

Insektenschutz (Wahlposition
Bau- uanAusstatt(ungsrLgsc?\ )
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fiir weitere Informationen zu Lage und Anzahl siehe Ausstattungstabelle

13. Maler

Samtliche Decken und Wande werden mit einer einfarbigen weillen atmungsaktiven Mineralfarbe gestrichen, sowie
Elementdecken, Stahlbetontrager und Stiitzen zuvor malerfertig gespachtelt. (Qualitat 2 - Standard It. Innenputznorm;

Schattenfreiheit bei Streiflicht kann nicht erreicht werden; bei héheren Anforderungen wie etwa bei indirekter
Beleuchtung wird eine Streiflichtspachtelung empfohlen (Wahlposition))

14. Terrassen- /Balkonbelag:

Bei den Terrassen und Balkonen kann der Kaufer zwischen einem glatten Larchenbelag (Hinweis: bitte rasche Verwitterung
und Schiefergefahr beachten), einem Belag aus einem Kunststoff-Hohlkammernprofil auf Basis von Bambus

("WPC" bzw. "BPC") in unterschiedlichen Farben (Hinweis: bitte Uberhitzungsgefahr bei dunklen Farbténen im Sommer
beachten) und einem keramischen Belag ohne Mehrpreis auswahlen.

zur Auswahl der verschiedenen Standardmuster siehe Prospekt zum Projekt

15. Kellerabteile

Bei den wohnungszugehorigen Kellerabteilen kommt ein Kellertrennsystem aus Stahlblechen inklusive einer

Stahlblechtiire, die durch ein Vorhdngeschloss gesichert ist und mit dem Wohnungsschliissel versperrbar ist, zur Ausfiihrung.

Weiteres werden die Kellerabteile mit einem Lichtauslass verkabelt sowie mit jeweils einer Steckdose ausgestattet.

fiir weitere Informationen zu Lage und Anzahl siehe Ausstattungstabelle

16. AuBenputz/ Fassade

Vor Beginn der Putzarbeiten an der Fassade wird ein entsprechendes Putzgerist hergestellt und lber die gesamte
Dauer der Putzarbeiten vorgehalten.
Als Warmedammung kommt ein 20 cm starkes Warmedammverbundsystem (WDVS, Vollwarmeschutz) zur Ausfihrung.

Darauf wird ein einfarbiger Reibeputz ohne Faschen hergestellt.
In Teilbereichen kommt eine vorgehangte Holzfassade mit querlaufenden Larchenholzprofilen zur Ausfiihrung.

Die farbliche Gestaltung der Fassade obliegt dabei ausschlieBlich dem Bautrager, wobei die fur die Werbung verwendeten
AuBenvisualisierungen als Entscheidungsgrundlage dienen.

17. Schlosser & Glaser

Bei den Balkonen und Dachterrassen kommt eine verputzte Briistung aus Ziegel oder als Fertigteil (Overtec oder dhnliches)
zur Ausfihrung.

Die Innengeldnder im Stiegenhaus (KG - DG) werden einseitig aus beschichteten Stahlgelandern mit aufgesetztem
Edelstahlhandlauf bzw. als Mauerbriistung mit einem einseitigen Edelstahlhandlauf ausgefiihrt.

18. Fliesen

Verlegen der Bodenfliesen im Bad, WC, Vorraum, Diele bzw Gang und AR - Ragno Concept 45/45 cm in 6 Farben
(siehe Muster) oder gleichwertiges im Falle einer Produktionseinstellung

Verlegen der Wandfliesen Keramik & Co Home 50/20 cm im Bad und WC; Auswahl von 8 Farben (siehe Muster)
oder gleichwertiges im Falle einer Produktionseinstellung

Die Wande im Bad und WC werden grundsatzlich bis auf eine Hohe von 1,20 m verfliest, im Duschbereich bis auf 2,20 m.

Der obere Abschluss der Wandfliesen erfolgt mit einer Acryl-Fuge.
Die Fugenausbildung zwischen Boden- und Wandfliesen/Sockelleiste erfolgt in Silikon (Wartungsfuge).

Liefern und versetzen der Schliiterschienen im Bereich der Ubergénge zwischen unterschiedlichen
Bodenbeldgen
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Fliesenauswahl - Vorlagemuster:

Bodenfliesen:

Wandfliesen:
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19. Parkettboden bzw. Vinylboden

Verlegen des Parkett- bzw. Vinylbodens (schwimmende Verlegung) je nach Kauferwunsch im Wohnraum, im Schlafziimmer
bzw. im Kinderzimmer und im zweiten Kinderzimmer je nach GroRe der Wohnung.

Parkett - Landhausdiele:

Eiche Natur (geélt oder lackiert)  Eiche braun geélt Eiche weif3 geélt
Vinylboden:
Wildeiche Creme Eiche Nordsee Eiche Fox Nox
Wildeiche Sierra Eiche Helsinki
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Eiche Stonewashed Wildapfel Natur

20. Bodenbeschichtung in den Keller- und Nebenrdumen

In den Keller- und Nebenrdumen kommt mit Ausnahme des Stiegenhauses (Fliesen) eine Estrichbeschichtung zur Ausfiihrung.

21. Wohnungseingangstiire

Als Wohnungseingangstiire kommt eine weiRe Holztiire mit einer glatten Oberflache, einem Driicker innen und einem
Knopf aulRen (beides aus Edelstahl) zur Ausfiihrung.

Die Ture erfillt die erhéhten schalltechnischen Vorschriften und wird den Anforderungen der Feuerwiderstandsklasse
El, 30 sowie der Widerstandsklasse WK Il gerecht.

Weiteres wird die Tiire mit ihrer 3-fach Verriegelung fiir die ZentralschlieRanlage vorbereitet.
Der Wohnungseingangstiirstock wird als Stahl-Umfassungszarge mit einer lackierten Oberflache ausgefiihrt.

22. Innentiiren

Tlrblatt - Innenlage aus R6hrenspan
Holzzarge soft line

glatt lackiert in weil3

2 Stk. Bander glanzverzinkt

Drickergarnitur Edelstahl matt fertig montiert

nicht enthalten:
Verglasung, Sprossen, 0.4. (Wahlposition)

siehe Ausstattungstabelle bzw. Grundriss fiir Anzahl der Tiiren

23. Sanitédre Einrichtung:

Kiiche:
Anschluss/Abfluss fiir Kiichenabwasche, Geschirrspliler-Kaltwasseranschluss und Abflussleitung

WC:
wandhadngendes Laufen Tiefspll-WC mit Unterputzspilkasten und Unterputzdriickergarnitur mit Wasserstopp

Keramik-Handwaschbecken Marke Laufen Pro 48 x 27 cm, weiR, Kalt-Warmwasser, Einhandmischer
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Bad:

Dusche:

Die Brauseanlage kommt in unterschiedlicher GréR3e als barrierefreier (ohne Stufe) Duschbereich

mit einer Rinne als Abfluss zur Ausfiihrung. Als Abschluss dient entweder eine einseitige Glaswand ohne Tire
oder eine Kombination aus einer Glaswand mit einer Glastiire oder einem seitlich offenen Eingang.

Unterputz Brausemischer in Chrom
Brausegarnitur bestehend aus: Wandstange 60cm, Basicjet 2-Handbrause, Brauseschlauch 175cm, Chrom,
mit Seifenschale

und/ oder je nach Wohnung (siehe Ausstattungstabelle fiir Leistungsumfang je Wohnung)

Badewanne:

Kunststoff-Badewanne weiR (170 cm)

Wannenmischer: Unterputzausfiihrung inkl. Unterputzteil mit Brauseanschluss

Brausegarnitur fiir Badewanne: Brauseschlauch mit verstellbarer Handbrause und Brausehalter

Keramik-Waschtisch Laufen Pro 85 cm mit seitlichen Ablagen
Einhandmischer mit Ablaufgarnitur, Chrom, mit Keramikkartusche und flexiblen Anschliissen

Waschmaschinenauslaufhahn DN15 1/2' poliert, Chrom, inkl. Schlauchverschraubung
HL Einbausifon fur Waschmaschine DN50/40

AuBenbereich:
frostsichere Gartenarmatur Kemper im AuBenbereich bei allen Wohnungen

Die bezeichneten Marken sind nur exemplarisch genannt und kénnen im Falle einer Produktionseinstellung durch
gleichwertige Artikel anderer Marken ersetzt werden.

fiir weitere Informationen und graphische Darstellungen siehe Ausstattungstabelle bzw. Prospekt

24. Aufzugsanlage

Errichtung von einer Aufzugsanlage je Gebdude

Erfullung der behérdlichen Auflagen, barrierefreie Ausfiihrung
Teleskop-Schiebetiiren, Edelstahlkabine und Tiren, Spiegelfront ab 80 cm bis 220 cm,
indirekte Beleuchtung seitlich, Haltegriffe in Edelstahl, Kabinen- und Etagentableau,
Lichtvorhang, SchlieRkraftbegrenzer, notwendige Steuerung,
Notrufkommunikationsschaltung It. Vorschrift.

8 Personen oder 630 kg, 1m/s, Betonschacht schalrein, Zugénge einseitig, geringe Gerduschentwicklung,
Tragrahmen als Stahlprofilkonstruktion mit Gleitfiihrungen und automatischen Fiihrungschienendler.

5 (Haus C) bzw. 6 (Haus A und B) Haltestellen (von KG - DG), Uber- und Unterfahrt It. Vorschrift,

TUV- Abnahme und Einholung der Beniitzungsbewilligung

Liftfahrt in die Wohnung im Haus A bei Top A14

25. AuBenanlagen
Verkehrsflachen, Hauszugange, Freiparkplatze

Die Verkehrsflachen und Hauszugdnge werden asphaltiert. Weitere Wege werden bekiest.
Die Freiparkplatze mit Rasengittersteinen befestigt.

Hausvorplatz:
Der Bereich unmittelbar vor der jeweilige Hauseingangstiire wird mit Granitplatten ausgelegt.

Uberdachter Miillsammelbereich

Bei Haus A kommt ein Gberdachter Millsammelbereich zur Ausfiihrung.
Weiteres wird im Bereich der Einfahrt auf das Grundstick ein Aufstellplatz fir Mulltonnen bereitgestellt.
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Offentlicher Spieplatz/ Allgemeingriinfliche:

Im Bereich des Spielplatzes kommen diverse Spielgerate wie eine Sandkiste, eine Doppelschaukel,
eine Nestschaukel und eine Balkenwippe zur Ausfiihrung.

Zusatzlich werden zwei Sitzbanke mit je einem Millkorb bereitgestellt.

Der Spielplatz wird in das off. Gut Ubertragen und ist somit nach der Fertigstellung
kein Teil der Wohnungseigentumsanlage (Fremdgrund - 6ffentliche Nutzung gestattet).

Abstellraum im Freien im Bereich der Terrassen/ Balkone:
Der Anbau im Bereich der Terrassen und Balkone wird mit einer Rhombusschalung in Larche hergestellt.

HINWEIS zur Nutzung: Es ist von einem Eintritt von Feuchtigkeit, Frost, Flugschnee usw. aufgrund der
offenen Konstruktion auszugehen und dabei in der Nutzung darauf Bedacht zu nehmen.

Einfriedung
Als Einfriedung zwischen den Eigengarten der Wohnungen im Erdgeschof und als Abgrenzung zur Grundgrenze,
wo noch kein Zaun besteht, kommt ein silberfarbener Maschendrahtzaun (H=125 cm) zur Ausfiihrung.

Traufenausbildung:

Ausbilden der Traufe mit Traufenschotter inkl. der Rasenleistensteine als Begrenzung

Bau- und Ausstattungsbeschreibung Leonding, Herderstralle
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Grundriss

Leonding, Herderstralde
Top C7

Wohnfldche: 75 m? - 1. Obergeschof3

3 - Zimmer Wohnung mit zwei Balkone,
zwei Tiefgaragenstellplitzen und einem Kellerabteil
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4,69 m2
200
230
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e
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Waohnen Kochen
Essen
Halz
30,00 m2
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GroRe (m?)/ Anzahl 6,516,4]2,2 30,1 6,0(1,8|10,9|10,8| 74,7 |(17,7| 2 |4,0
360 x 230 cm Hebeschiebetdr 1
200 x 230 cm Dreh-Kipp-Tire mit Fixelement
100 x 140 cm Dreh-Kipp-Fenster 1

200 x 140 cm Dreh-Kipp-Fenster

Rolllsden elektr mitschatter ]| | | 2 | | |1 [+ @ | |

Lichtauslass

Ausschalter
Wechselschalter 2 4 3
Bewegungsmelder
1-er Schukosteckdose 211 (1
2-er Schukosteckdose

3-er Schukosteckdose

Starkstromanschluss Kiiche

RrlRr|lRrIN|D

Leerverrohrung TV

Leerverrohrung Medien 1

Leerverrohrung Internet 1 1 1

Leerverrohrung E-Ladestation

Klingel/ Videogegensprechanlage

Raumcontroller - Heizung

Laufen Tiefspiil- Hinge WC
Laufen Handwaschbecken 48 cm
Laufen Pro Waschtisch 85 cm 1

Dusche mit Edelstahlrinne als Ablauf
und einer Duschwand aus Glas

Unterputzarmaturen Dusche

Waschmaschinenanschluss

Klichenanschluss 1
Abluft Limodor m. Nachlaufrelais 111
AuBenarmatur Kemper

Feinsteinzeug X X X | x
Parkett / Vinylboden X X X X
Larchenbelag/ WPC/ Keramik
Anzahl Tiren WET 1 111 1 1
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Kostenaufstellung

Leonding, HerderstrafSe

Top C7
Neuhofen an der Krems, am 11.03.2023

Hauptkosten: anteilige Grundstiickskosten enthalten

schlusselfertige Ausfiihrung €419.000,00

Sonstige Kosten:

Wasseranschluss enthalten
Stromanschluss enthalten
Kanalanschluss enthalten

enthalten

StralRenaufschlieBung
nicht enthalten

€419.000,00

Medienanschluss

Fixpreis

Nebenkosten:

+3,5 % Grunderwerbsteuer (vom Kaufpreis + Vertragserrichtungskosten)

+1,1 % Grundbucheintragungsgebiihr (vom Kaufpreis + Vertragserrichtungskosten)
+1,44 % Vertragserrichtungskosten, treuhandige Abwicklung (incl. USt)

+ Barauslagen des Vertragserrichters, Beglaubigungskosten, Gerichtsgebiihren

Der Auftraggeber (Kdufer) und der Auftragnehmer (Verkaufer) beauftragen hiermit den Rechtsanwalt

Mag. René Lindner, Am Winterhafen 11, 4020 Linz, mit der Vertragserrichtung und Vertragsabwicklung.

Ratenplan:

Zahlung nach Ratenplan B gemald § 10 Abs. 2 Bautragervertragsgesetz:

Sicherstellung des Kaufpreises gegenliber dem Treuhdnder durch Hinterlegung einer Bankgarantie
oder Uberweisung des Kaufpreises auf das Treuhandkonto

10% bei Baubeginn auf Grund einer rechtskraftigen Baubewilligung

30% nach Fertigstellung des Rohbaus und des Dachs

20% nach Fertigstellung der Rohinstallation

12% nach Fertigstellung der Fassade und der Fenster einschlieBlich deren
Verglasung

17% nach Bezugsfertigstellung oder bei vereinbarter vorzeitiger Ubergabe
des eigentlichen Vertragsgegenstandes

9% nach Fertigstellung der Gesamtanlage

2% bei Abnahme (Haftrlcklassgarantie wird bei Abnahme ausgehandigt)

Auftraggeber Auftragnehmer
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